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Afficheur du système P3 PULSE C550

1.  Introduction

 AVERTISSEMENT!
Lisez le manuel de l’utilisateur de la machine 
avant d’installer ou d’utiliser cet accessoire. 
Lisez attentivement tous les renseignements 
relatifs à la sécurité et comprenez tous les 
symboles de sécurité qui se trouvent sur 
l’équipement. Tout manquement à lire et à 
comprendre les renseignements relatifs à la 
machine peut entraîner des blessures graves ou 
endommager l’équipement.

L’accessoire d’affichage P3 PULSE ne fonctionne qu’avec 
les contrôleurs P3 Pulse et les faisceaux de câbles de 
version 3.0 ou d’une version ultérieure.

Les illustrations sont fournies uniquement à des fins de 
consultation. Certains détails peuvent être omis.

Pour un soutien ou le service, contactez votre revendeur ou 
distributeur Wallenstein Equipment local.

Wallenstein Equipment Inc. • © 2023. Tous droits réservés.

Aucune partie de cet ouvrage ne peut être copiée, reproduite, 
remplacée, distribuée, publiée, affichée, modifiée ou transférée 
sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, sauf 
avec l’autorisation antérieure de Wallenstein Equipment Inc.

http://www.wallensteinequipment.com
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2.  Sécurité

2.1	 Symbole d’avertissement relatif 
à la sécurité

Ce symbole d’avertissement relatif à la sécurité signifie : 

ATTENTION! SOYEZ VIGILANT! 

VOTRE SÉCURITÉ EST EN JEU!
Le symbole d’avertissement relatif à la sécurité identifie les 
messages importants relatifs à la sécurité sur la machine et 
dans ces instructions. Ce symbole vous demande d’être au 
fait du risque de subir des blessures ou de mourir. Suivez les 
instructions fournies.

2.2	 Mots indicateurs
Les mots-indicateurs DANGER, AVERTISSEMENT et 
ATTENTION définissent le niveau de gravité des messages 
d’avertissement présentés dans ce manuel. Le mot-indicateur 
approprié employé avec chaque message dans ce manuel a été 
sélectionné en appliquant les lignes directrices suivantes :

DANGER –
Indique une situation dangereuse imminente qui, si on ne la 
prévient pas, mènera à des blessures graves, voire la mort. 
L’emploi de ce mot-indicateur se limite aux situations extrêmes, 
habituellement pour les composants de l’équipement qui ne 
peuvent être protégés par des dispositifs de protection, pour des 
raisons fonctionnelles.

AVERTISSEMENT –
Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si on ne 
la prévient pas, pourrait mener à des blessures graves, voire 
la mort. Les risques qui se présentent lorsque l’on enlève les 
protecteurs font partie de cette situation. Les risques qui se 
présentent lorsque les protecteurs sont retirés font partie de 
cette situation. Il peut également servir pour alerter contre des 
pratiques dangereuses.

ATTENTION –
Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si on 
ne la prévient pas, peut mener à des blessures mineures ou 
modérées. Les risques qui se présentent lorsque les protecteurs 
sont retirés font partie de cette situation. Il peut également servir 
pour alerter contre des pratiques dangereuses.

IMPORTANT – Pour ne pas entraîner de confusion entre la 
protection de l’équipement et les messages portant sur la 
sécurité des personnes, le mot-indicateur IMPORTANT désigne 
une situation qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner des 
dommages pour l’équipement.

Fournit des renseignements supplémentaires utiles.

http://www.wallensteinequipment.com
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3.  Composants de l’accessoire

1

2

Figure 1 – Composants de la trousse d’accessoire C550

Article Numéro de pièce Description Quantité

1 1062E004 Afficheur du système P3 Pulse 1
2 Z77817 Vis, M4× 0,7 × 5 mm 4

http://www.wallensteinequipment.com
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4.  Installation d’un afficheur du système P3 Pulse

 AVERTISSEMENT!
Lisez et suivez toutes les consignes d’utilisation 
et de configuration. Ne modifiez pas cet 
équipement et assurez-vous qu’il est installé 
correctement. Une mauvaise installation ou une 
modification de l’équipement peut causer des 
blessures graves ou endommager la machine.

4.1	 Installation d’un afficheur du système P3 Pulse sur une déchiqueteuse 
BX52RI, BX72RI, ou BX102RI

Les images suivantes illustrent le modèle BX52RI, mais le processus est le même pour les trois modèles.

Les numéros de pièce des composants de l’accessoire sont entre parenthèses et définis à la page 4.

Étape 1
Le panneau indicateur du système P3 Pulse se trouve sur le 
côté gauche de l’équipement.

http://www.wallensteinequipment.com
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Étape 2
À l’arrière du panneau indicateur, déconnectez le faisceau de 
câbles du panneau indicateur.

Étape 3
Retirez les quatre vis du support de montage.  
Mettez de côté les fixations. Elles ne sont pas nécessaires 
pour l’installation.

Étape 4
Retirez le support de montage. 
Mettez-le de côté. Il est nécessaire pour l’installation.

http://www.wallensteinequipment.com
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Étape 5
Retirez le panneau indicateur de l’équipement.

Étape 6
Mettez l’afficheur du système P3 Pulse (1) dans 
l’emplacement du panneau indicateur.

1

http://www.wallensteinequipment.com


8

Afficheur du système P3 PULSE C550

Étape 7
Installez le support de montage sur l’arrière de l’afficheur (1). 
Alignez les quatre trous du support de montage avec 
l’afficheur.

1

Étape 8
Insérez les quatre vis (2) au travers du support de montage et 
dans l’afficheur (1).

2

1

Étape 9
Connectez le faisceau de câbles à l’afficheur (1). 

1

http://www.wallensteinequipment.com
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4.2	 Installation d’un afficheur du système P3 Pulse sur une déchiqueteuse 
BXTR5224

IMPORTANT!	 Soutenez le panneau indicateur et le 
protecteur pour les empêcher de pendre du faisceau de 
câbles. Les composants qui pendent d’un faisceau de câbles 
peuvent endommager les câbles et les connecteurs.

Étape 1
Le panneau indicateur du système P3 Pulse se trouve sur le 
côté gauche de l’équipement. 

Étape 2
Retirez les trois boulons et trois rondelles du protecteur sur 
lequel le panneau indicateur est installé. Manipulez le faisceau 
de câbles délicatement.

Mettez de côté les fixations. Ils ne sont pas nécessaires pour 
l’installation.

http://www.wallensteinequipment.com
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Étape 3
À l’arrière du panneau indicateur, déconnectez le faisceau de 
câbles du panneau indicateur.

Étape 4
Retirez les quatre vis du support de montage.  
Mettez de côté les fixations. Elles ne sont pas nécessaires 
pour l’installation.

Étape 5
Retirez le support de montage. 
Mettez-le de côté. Il est nécessaire pour l’installation.

http://www.wallensteinequipment.com
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Étape 6
Retirez le panneau indicateur du protecteur.

Étape 7
Mettez l’afficheur du système P3 Pulse (1) dans le protecteur.

1

http://www.wallensteinequipment.com
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Étape 8
Installez le support de montage sur l’arrière de l’afficheur (1). 
Alignez les quatre trous du support de montage avec 
l’afficheur.

1

Étape 9
Insérez les quatre vis (2) au travers du support de montage et 
dans l’afficheur (1).

2

1

Étape 10
Connectez le faisceau de câbles à l’afficheur (1). 

1

http://www.wallensteinequipment.com
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Étape 11
Fixez le protecteur à l’équipement. Installez les trois boulons et 
les trois rondelles retirés à l’étape 2.

Ne serrez les fixations qu’à la main.

http://www.wallensteinequipment.com
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4.3	 Installation d’un afficheur du système P3 Pulse sur une déchiqueteuse 
BXTR6438

IMPORTANT!	 Soutenez le panneau indicateur et le 
protecteur pour les empêcher de pendre du faisceau de 
câbles. Les composants qui pendent d’un faisceau de câbles 
peuvent endommager les câbles et les connecteurs.

Étape 1
Le panneau indicateur du système P3 Pulse se trouve sur le 
côté droit de l’équipement. 

Étape 2
Retirez les quatre boulons du protecteur sur lequel le panneau 
indicateur est installé. Manipulez le faisceau de câbles 
délicatement.

Mettez de côté les fixations. Ils ne sont pas nécessaires pour 
l’installation.

http://www.wallensteinequipment.com
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Étape 3
À l’arrière du panneau indicateur, déconnectez le faisceau de 
câbles du panneau indicateur. 

Étape 4
Retirez les quatre vis du support de montage.  
Mettez de côté les fixations. Elles ne sont pas nécessaires 
pour l’installation.

Étape 5
Retirez le support de montage. 
Mettez-le de côté. Il est nécessaire pour l’installation.

http://www.wallensteinequipment.com
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Étape 6
Retirez le panneau indicateur du protecteur.

Étape 7
Mettez l’afficheur du système P3 Pulse (1) dans le protecteur.

1

Étape 8
Installez le support de montage sur l’arrière de l’afficheur (1). 
Alignez les quatre trous du support de montage avec 
l’afficheur.

1

http://www.wallensteinequipment.com
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Étape 9
Insérez les quatre vis (2) au travers du support de montage et 
dans l’afficheur (1).

2

1

Étape 10
Connectez le faisceau de câbles à l’afficheur (1).

1

Étape 11
Fixez le protecteur à l’équipement. Installez les quatre boulons 
retirés à l’étape 2.

Ne serrez les fixations qu’à la main.

http://www.wallensteinequipment.com
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5.  Test du raccordement électrique
Les procédures décrites dans cette section testent le 
raccordement électrique de l’afficheur du système P3 Pulse.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le 
manuel de l’utilisateur de la déchiqueteuse.

5.1	 Test du raccordement électrique 
sur une déchiqueteuse BX52RI, 
BX72RI, ou BX102RI

1.	Mettez le tracteur en marche. 
Pour obtenir les instructions, voir le manuel du tracteur.

2.	Regardez l’écran d’affichage.

3.	Effectuez une des actions suivantes :

•	 Si l’écran d’affichage est allumé, le faisceau de câbles 
est raccordé correctement. L’installation est terminée.

•	 Si l’écran d’affichage est éteint, inspectez la connexion 
du faisceau de câbles. Assurez-vous que le faisceau 
de câbles est connecté correctement au tracteur et à 
l’afficheur. 
Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez 
le manuel de l’utilisateur de la déchiqueteuse.

4.	Arrêtez le tracteur. 
Pour obtenir les instructions, voir le manuel du tracteur.

5.2	 Test du raccordement électrique 
sur une déchiqueteuse BXTR5224 
ou BXTR6438

1.	 Insérez la clé dans l’interrupteur de démarrage, puis 
tournez l’interrupteur dans le sens des aiguilles d’une 
montre jusqu’à la position MARCHE.

2.	Regardez l’écran d’affichage.

3.	Effectuez une des actions suivantes :

•	 Si l’écran d’affichage est allumé, le faisceau de câbles 
est raccordé correctement. L’installation est terminée.

•	 Si l’écran d’affichage est éteint, inspectez la connexion 
du faisceau de câbles. Assurez-vous que le faisceau 
de câbles est connecté correctement à l’afficheur. 
Pour obtenir de l’aide supplémentaire, contactez votre 
revendeur ou distributeur local Wallenstein Equipment.

4.	Tournez l’interrupteur de démarrage du moteur dans le sens 
contraire des aiguilles d’une montre jusqu’à la position 
ARRÊT, puis retirez la clé.

http://www.wallensteinequipment.com
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6.  Garantie sur le produit

rev. Nov 2018 

 
GARANTIE LIMITÉE 

 
Les produits Wallenstein sont garan� contre tous défauts de matériaux et de fabrica�on dans 

des condi�ons normales d’u�lisa�on et de service, pour une période de 

Cinq Ans pour usage domes�que 
Deux Ans pour usage commercial/loca�on 

à par�r de la date d’achat, lorsqu’ils sont u�lisés et entretenus conformément aux instruc�ons 
d’u�lisa�on et d’entre�en fournies avec l’unité. La garan�e est limitée à la répara�on du 
produit et/ou au remplacement des pièces. 

Ce�e garan�e est applicable uniquement à l’acheteur d’origine et n’est pas transférable.  

Les répara�ons doivent être faite par un concessionnaire autorisé. Les produits doivent être 
retournés chez le concessionnaire au frais du client. Inclure une copie de la facture d’achat 
original avec toute réclamation. 

Ce�e garan�e ne couvre pas ce qui suit : 

1) Maintenance normale ou ajustements 
2) Remplacement normal des pièces d’usure et de service 
3) Dommages consécu�fs, dommages indirects, ou perte de profits 
4) Dommage résultant de: 

• Abus, négligence, accident, vol ou feu 
• U�lisa�on de carburant, de liquides ou de lubrifiants inappropriés ou insuffisants 
• U�lisa�on de pièces ou d’accessoires de rechange autres que les pièces d’origine 

Wallenstein 
• Modifica�ons, altéra�ons ou répara�ons inappropriées effectuées par des par�es 

autres qu’un concessionnaire autorisé 
• Tout appareil ou accessoire installé par des �ers autres qu’un concessionnaire 

autorisé 
 

5) Moteurs. Les moteurs sont couverts par le fabricant du moteur pour la période de 
garan�e spécifiée. Pour plus de détails sur la garan�e de votre moteur, consultez le 
manuel du propriétaire de votre moteur.  Des informa�ons à propos de la garan�e et le 
service du moteur sont également disponibles dans la sec�on FAQ du site 
www.wallensteinequipment.com  

http://www.wallensteinequipment.com
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